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Маленький изящный 
приёмник телевидения с
высоким разрешением (HDTV)

Спутниковый приёмник для ТВВЧ и IPTV 

AZBox Ultra HD
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AZBox Ultra HD
Полностью оборудованный спутнико-

вый и интернет-приёмник телевидения 
с высоким разрешением (HDTV)

Здесь в испытательном 
центре Мы, таким образом, 
расположили в определён-
ном порядке, две причины: 
прежде всего не безмер-
ное наращивание теплоот-
дачи элементами будет иметь 
место в пределах  уменьшен-
ных размеров AZBox Ultra HD 
и, во-вторых, если источник 
питания когда-либо выйдет из 
строя, то будет нетрудно заме-
нить его. AZBox продолжает 
быть лидером, когда дело 
доходит до таких функций 
как эта. Ресивер AZBox Ultra 
HD полностью чёрный и при-
бывает извне благородным 
и удостоенным. На лицевой 
панели шесть кнопок, кото-
рые могут использоваться 
для управления приемником 
при отсутствии дистанцион-
ного управления. Есть также 
два светодиода состояния для 
питания и локальной сети. 
Разъём модуля условного 
доступа (CI) не может быть 
найден хотя есть гнездо под-
ключения к шине располо-

женное сбоку приемника. Это 
гнездо подключения к шине 
было не активизированным в 
нашем испытании приемника; 
эта опция была припасена для 
будущей версии встроенного 
программного обеспечения. 
Приемник приятно оборудо-
ван: он распространяется с 
тюнером DVB-S2, снабжен 
также закрепляемой петлей 
на проход через РЧ выход, 
мультимедийным интерфей-
сом для стандарта телевиде-
ния ВЧ, тремя RCA гнездами 
для YUV, гнездами 0/12V, RJ45 
и интерфейсом USB 2.0, тремя 
дополнительными RCA соеди-
нителями для CVBS и ана-
логового аудио, оптического 
выхода цифровой звукозаписи 
и основным выключателем 
питания. Все эти интерфейсы 
могут быть найдены на задней 
панели. 

Его технические данные, 
такие как ОС Linux, два 
модуля устройств конфигу-
рации динамической памяти 

на 128 Мбайт (один для при-
емника и другой для видео 
дисплея) и центральный про-
цессор на 300 МГц обеспечи-
вает полное очень позитивное 
впечатление. Прилагаемое 
дистанционное управление 
является немного маленьким, 
например, кнопки персональ-
ного видеомагнитофона (PVR) 
находятся так близко друг к 
другу, что некоторые пользо-
ватели могли бы иметь труд-
ность с ними. В остальном 
совершенное качество изго-
товления ПДУ весьма хорошее, 

поскольку как мы и могли бы 
ожидать от AZBox. Так как 
этот приемник достоверно 
новый, наше испытательное 
устройство не прибывало с 
пользовательским руковод-
ством; но оно будет доступно 
к тому времени, когда нач-
нётся производство. И если 
же пользовательское руко-
водство будет таким же, как 
у Premium HD или Elite HD, в 
дальнейшем и для Ultra HD, 
то оно будет так же детали-
зировано и ценно. Как только 
устройство AZBox запущено 
впервые, появляется меню 
«Установка». Так как этот 
приемник может принять не 
только сигналы DVB-S2, но и 
может также использоваться 
как IPTV устройство, чтобы 
устремиться в Интернет, не 
удивительно найти множе-
ство различных параметров 
настройки. 

Они начинаются с выбора 
желательного языка и уста-
новки тактового генера-
тора на правильное время. В 
дополнение к Английскому, 
Французскому и Немец-
кому языку, приемник может 
также быть переустановлен 
на Португальский, Нидер-
ландский, Чешский, Русский, 
Испанский, Польский, Серб-
ский, Венгерский, Греческий, 
Болгарский, Словацкий и 
Турецкий язык. Желатель-
ное звуковое сопровожде-
ние и язык подзаголовков 
может быть выбран непо-
средственно в параметрах 
настройки меню. Поскольку 
как Вы и ожидали бы от 
любого приличного цифро-
вого приемника, AZBox может 
корректировать внутренний 
тактовый генератор авто-
матически через спутник. 
Благодаря сетевому подклю-
чению и доступной Интернет-
ссылке, приемник может 
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Список каналов 

Панель Информации 

Расширенная панель информации 

Слепой Поиск 

Главное Меню 

также добраться до сигналов 
времени через Интернет - это 
новая функция спутнико-
вого приемника. И в то время 
как мы находимся в разделе 
Интернета, чтобы сделать 
этот приемник совместимым с 
сетью, там естественно есть 
потребность побеспокоиться 
о некоторых дополнительных 
параметрах настройки, даже 
если это только средства, 
получающие правильный IP 
адрес через протокол динами-
ческого выбора хост-машины 
(DHCP). Если сеть не имеет 
интегрированного серверного 
протокола динамического 
выбора хост-машины, то тогда 
адрес IP, маска подсети, шлюз 
и сервер имен доменов может 
быть введен вручную.

Отображаемая экранная 
графика (OSD) показывает, 
какие сетевые подключе-
ния могут быть доступны не 
только через гнездо RJ45, но 
также и посредством локаль-
ной беспроводной сети. К 
сожалению, мы не могли акти-
визировать опцию локальной 
беспроводной сети во время 
наших тестов и данные про-
граммного обеспечения также 
не предполагали, что необ-
ходимые аппаратные сред-
ства были уже доступными. 
Начинающийся  прием циф-
рового интерактивного теле-
видения в сетях передачи 
данных по протоколу IP (IPTV) 
требует быстрого интернет-
подключения, изготовитель 
ввел измеритель скорости 
(Speedtest) в AZBox так, чтобы 
Вы могли непосредственно 
проверить для себя, и 
узнать, если Ваше Интернет-
подключение достаточно 
хорошее для IPTV и других 
носителей информационного 
наполнения. 

AZBox использует каждый 
аспект сетевого подключения 
так, что, например, FTP сервер, 

так же как файловый и сервер 
Telnet доступны; они могут 
быть активизированы и скон-
фигурированы, так как необ-
ходимо в меню «Установка». 
Изготовитель даже подумал 
об использовании динами-
ческого сервисного сервера 
имен доменов так, чтобы к 
приемнику можно было обра-
титься, откуда нибудь в мире 
не, только через IP адрес, но 
также и через простой для 
запоминания домен, который 
Вы можете установить бес-
платно в www.dyndns.org. 
Больше по этой теме может 
быть найдено, например, 
в выпуске ТЕЛЕ-сателлайт 
06-07/2010.

Точно так же как с внешним 
источником питания, изго-
товитель также предпочёл 
внешний накопитель на жест-
ких дисках.  Таким образом, 
AZBox остался верным концеп-
ции простоты и, прежде всего, 
оставив выбор жесткого диска 
за конечным пользователем. 
Удостовериться, что клиент 
не обязан сначала вскрывать 
приемник, устанавливая или 
изымая жесткий диск, изго-
товитель отштамповал место 
для крышки на верхней сто-
роне устройства, которая 
прикреплена на месте только 
несколькими винтами, таким 
образом, обеспечив свобод-
ный доступ к жесткому диску. 
Это облегчает любое добав-
ление или замену жесткого 
диска. Через соответствую-
щий вход в меню установки, 
жесткий диск может быть 
отформатирован и сделан 
доступным для использования 
в AZBox. 

Благодаря интегрирован-
ному тюнеру DVB-S2, реси-
вер AZBox совершенен для 
приема насыщенного инфор-
мационного наполнения высо-
кой чёткости. Естественно, 
соответствие выхода видео 

Параметры настройки сети  
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Панель Информации IPTV канала 

Интернет-браузер 

Проигрыватель YouTube™ 

Список каналов с каналами DVB-S2 и IPTV  

Приём одиночного канала “Videolina” со скоростью потока данных  
1.824 Мс/с.  

мультимедийному интерфейсу 
для стандарта телевидения 
должен также находиться там 
и может быть установлен для 
576i, 576p,720p, 1080i и 1080p. 
Если Ваш телевизионный при-
ёмник не имеет входа муль-
тимедийного интерфейса для 
стандарта телевидения высо-
кой чёткости, видеосигнал 
может также поставляться 
через YUV, S-видео и CVBS. 
Наряду с этим, есть множе-
ство режимов, доступных, для 
отображения сигнала 4:3 на 
телевизионных приёмниках с 
соотношением сторон экрана 
16:9. У AZBox есть множество 
вариантов настройки выход-
ных параметров качества 
звука, Вы будете соответ-
ствовать этому приемнику с 
любой совместимой цифровой 
стерео системой.

 
Например, Dolby Digital™ 

или сигнал системы передачи 
данных (DTS) может быть 
представлен в ИКМ или необ-
работанным сигналом (RAW). 

В наших тестах мы были 
весьма рады качеством изо-
бражения AZBox так же как 
качеством звука. Информа-
ционное наполнение высокой 
чёткости (HD) было особенно 
внушительным благодаря 
выходу на 1080p, этот прием-
ник также готов к следующему 
прыжку в технологии высо-
кой чёткости (HD). Основа 
для всего этого может быть 
замечена в установочном под-
меню “Телевизионный Канал”, 
в котором многочисленные 
параметры настройки для 
обоих, и DVB-S2 и IPTV могут 
быть обработаны. Предвари-
тельно запрограммированный 
список спутников включает 
173 спутника из Европы, Азии 
и Америки и содержит относи-
тельно современные данные 
транспондеров. Для каждой 

индивидуальной записи 
могут быть установлен-
ными множество параметров, 
таких как локальный осцил-
лятор частоты (LOF) и 22 
КГЦ. Локальный осциллятор 
частоты (LOF), устанавли-
вающий сам себя предлагает 
многочисленные выборы, так 
что даже малошумящие при-
емные блоки (LNB) с необыч-
ной частотой генератора 
могут использоваться. Бла-
годаря интегрированному 
гнезду 0/12V, что не часто 
отыскиваемо на современном 
приемнике, это устройство 
может также использоваться 
со старинными системами C/
Ku-диапазонов. 

Протоколы DiSEqC 1.0 для 
четырех спутников, 1.1 для 
16 спутников также как 1.2 и 
1.3 (USALS) для моторизован-
ных антенн также доступны. 
Заполнять внутреннюю память 
каналов, AZBox предлагает не 
только автоматическим поис-
ком каналов для одного или 
более спутников, есть также 
руководство поиском транс-
пондера и если необходимо 
имеется даже ручной ввод PID 
для охотников за экзотиче-
скими и техническими транс-
ляциями. Последним, но не в 
последнюю очередь, присут-
ствует также Слепой поиск 
(Blind Scan) подсказываю-
щий, что Вам позволено вво-
дить начальную и конечную 
частоту так, же как желатель-
ную частоту шага и поляриза-
цию электромагнитной волны. 

Естественно, спутник и зна-
чения транспондера могут 
быть отредактированы, уда-
лены или добавлены. Также 
практична, ввиду отсутствия 
слота Входного Интерфейса 
(CI), способность ограни-
чить просмотр - ТВ каналами, 
радио, закодированными 
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такие как кодирование, теле-
текст, подзаголовки, высокую 
чёткость (HD), и т.д. Точно так 
же как с большинством других 
цифровых приемников, двой-
ное нажатие кнопки «Info», 
обеспечивает расширен-
ную программную информа-
цию относительно текущего 
канала, в то время как натиск 
на кнопку электронный про-
граммный гид (EPG) активизи-
рует электронное руководство 
по программам. Она может 
показать также информацию 
относительно семи каналов 
или более детальную инфор-
мацию относительно только 
одного канала. Так как мы 
имеем дело

с приемником с функцией 
персонального видеомагни-
тофона (PVR), конечно могут 
быть установлены события 
для таймера непосредственно 
из электронного программ-
ного гида (EPG); даже жела-
тельное место для записи 
(внутренний накопитель на 
жестких дисках или внешнее 
устройство USB), может быть 
выбрано здесь. Использова-
ние кнопки «OK» открывает 
список каналов, он может 
отобразить на одной странице 
до 16 каналов в то же самое 
время. На самом деле блуж-
дание по обширному списку 
каналов становится развлече-
нием. Список может быть

отсортирован в алфавит-
ном порядке, по частоте, 
по спутнику, по жанру, по 
поставщику, по стране или по 
СУД(CAS)/бесплатно вещае-

мыми (FTA). Каналы, кото-
рые Вам нравится смотреть 
чаще, чем другие могут быть 
перемещены в один из фаво-
ритных списков. Другие дей-
ствия, такие как удаление или 
переименовывание каналов 
могут также получить опеку 
в этом меню. Так как AZBox 
может немедленно отобра-
зить данные электронного 
программного гида (EPG) из 
сохраненного канала (если 
доступно), то запросто найти, 
какое хорошее кино смотреть 
вечером из сотен возмож-
ных доступных телевизион-
ных программ. Для функции 
YouTube™, изготовитель 
включил полностью функцио-
нальный проигрыватель для 
популярного видео портала с 
многочисленными возможно-
стями параметров настройки. 

Это вовлекает не только 
в активизацию определён-
ного раздела информацион-
ного наполнения YouTube™, 
но Вы можете также выбрать 
категории, ленты новостей и 
ввести ограничения по датам. 
И давайте не забывать, что 
есть также функция поиска. 
У AZBox есть свой собствен-
ный сменный интерфейс, это 
позволяет находчивым разра-
ботчикам со всего мира шире 
развернуть возможности при-
емника. Особенно интересна 
возможность непосредствен-
ной загрузки дополнений к 
программному обеспечению 
через Интернет посредством 
этого интерфейса. Конеч-
ному пользователю более нет 
потребности в продолжитель-

или бесплатными. Автома-
тический поиск каналов с 
HOTBIRD продемонстрировал 
то, что AZBox здесь не про-
пустил удар; он нашел 1314 
телевизионных каналов и 416 
радиоканалов только немно-
гим более чем за шесть минут. 

Слепой поиск (Blind Scan) 
на том же самом спутнике 
нуждался в немного боль-
шем количестве времени, для 
завершения, но сумел найти 
1416 каналов телевидения 
и 431 радиоканал примерно 
через 13 минут при сохране-
нии их во внутреннюю память 
приемника. Одиночные 
каналы (SCPC) были так же, 
основательными; AZBox был в 
состоянии обработать сигнал 
1.824 Мс/с на EUTELSAT W7 
в 36 в.д. без всяких про-
блем. Дополнительные тесты 
с более слабыми сигналами 
далее доказали возможности 
настроечного блока прием-
ника. Помимо телевидения и 
приема радио через спутник, 
AZBox может также обрабо-
тать приём цифрового инте-
рактивного телевидения в 
сетях передачи данных по 
протоколу IP (IPTV). 

Мы присоединили прием-
ник к нашей внутренней сети 
с восьмью каналами и после 
ввода необходимых параме-
тров (IP адрес и порты), мы 
были в состоянии сохранить 
все доступные каналы в инди-
видуальном списке каналов. 
Время, необходимое для пере-
ключения между каналами 
было хорошим, чтобы ничего 
не сказать об исключительном 
качестве изображения! Для IP 
каналов в AZBox, пользова-
тель может ввести IP адрес в 
качестве точного порта и тип 

потока желательного IPTV 
канала. Вы можете также 
выбрать должен ли приемник 
автоматически переходить на 
режим DVB-S2 или нет когда 
это включено. Наконец, уста-
новочное меню также распо-
лагает функцией управления 
доступом, она может ограни-
чить доступ к определенным 
разделам меню или каналам. 
Конечно Интернет подклю-
чение не только для списка 
каналов; оно может также 
быть используемым, чтобы 
загрузить новое программ-
ное обеспечение непосред-
ственно в приемник. 

И это не только гаранти-
рует то, что сам приемник 
может быть усовершенство-
ван новейшим программным 
обеспечением, это также 
уменьшает возможность 
неправильной установки 
пользователем нового про-
граммного обеспечения, 
таким образом, делая прием-
ник бесполезным. Как только 
все параметры конфигура-
ции настроены, Вы можете 
оставить меню «Установка». 
Тогда AZBox переключается 
на всеобъемлющее «Главное 
меню». Его одиннадцать под-
меню содержат ТВ, YouTube™, 
Дополнения к программе, 
Кинофильмы, Музыка, Фото-
графии, Менеджер Данных, 
FTP, RSS Новости, Браузер и 
Параметры настройки. Если 
Вы выбираете «ТВ», AZBox 
переключается в режим 
DVB-S2 и активизирует встро-
енное настроечное устрой-
ство. Панель Информации 
обеспечивает подробной 
информацией относительно 
текущих и наступающих про-
грамм, так же как отображает 
определенные данные канала, 
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SCPC Compatible	 yes
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HDMI Output	 yes
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UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes
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Ethernet	 yes
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Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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Законченная интернет-интеграция, вклю-

чая IPTV. Могучая функция Слепого поиска 
(Blind Scan). Гибкий интерфейс жесткого 
диска. Ограниченная теплоотдача благодаря 
внешнему источнику питания. .

-
Взаимодействие с Интернет-браузером  

несколько громоздко.

Мнение Эксперта 

ном просеивании Интернета 
для того, чтобы соответство-
вать расширениям; он может 
выбрать соответствующие 
дополнения к программе 
непосредственно с пульта 
дистанционного управления, 
и загрузить их в память прием-
ника нажатием одной кнопки. 
Благодаря постоянно увели-
чивающимся скоростям пере-
дачи данных в сети Интернет, 
стала стандартной практика 
не только загрузок изображе-
ний и музыки из Интернета, но 
также и видео. 

В общем, не плохо, но кто 
предполагает постоянно смо-
треть информационное напол-
нение на ПК? Вот здесь AZBox 
играет главную роль; благо-
даря USB 2.0 интерфейсу, 
жесткий внешний диск или 
USB брелок может исполь-
зоваться, чтобы сохранить 
видео. Приемник на самом 
деле очень учтивый и может 
принять почти все из популяр-
ных видео форматов, такие 
как XVID в стандартной чёт-
кости (SD) и высокой чёткости 
(HD), DIVX,MPEG1 и MPEG2, 
MPEG4.2, WMV9 и H.264 в раз-
личных версиях. AZBox может 
также занять место Вашей 
коллекции компакт-дисков; 
он может воспроизвести 
музыку во множестве форма-
тов, включая MP1, MP2 и MP3, 
так же как AAC, M4A, WAV, 
WMA, FLACC и OGG. Приемник 
может также обрабатывать 
многие функции связанные с 
MP3, такие как отображение 
заголовков. Честно говоря, 
мы не ожидали никаких раз-

личий от AZBox. Чтобы завер-
шить все это, мультимедийная 
станция может также отобра-
жать изображения в формате 
JPEG, BMP и формат обмена 
графическими данными GIF. 
AZBox также поставляется с 
диспетчером файлов и имеет 
возможность получать RSS 
новости. Путь новостийных 
RSS подач к web-браузеру 
скор; изготовитель, должно 
быть, подумал об этом также и 
приложил полностью функци-
ональный Интернет-браузер 
для AZBox Ultra HD. Очевидно, 
он не сможет занять место 
привычного браузера для ПК 
из-за отсутствия мышки, но 
если есть рекламная пауза и 
Вы, например, быстро хотите 
проверить прогноз погоды в 
течение следующих несколь-
ких дней, он определенно 
выполнит это задание. 

AZBox – маленький много-
сторонний приемник, по этому 
он был бы весьма пригоден 
дома в гостиной комнате. 
Он совершенен для тех, кто 
может обойтись без функ-
ции сдвоенного настроечного 
устройства, но он идеален 
для доступа в Интернет и 
возможности шагнуть в мир 
цифрового интерактивного 
телевидения в сетях пере-
дачи данных по протоколу IP 
(IPTV). Встроенное программ-
ное обеспечение приемника 
не доставляло нам никаких 
проблем во время наших 
тестов; мы не испытывали 
никого зависания программ-
ного обеспечения или каких 
либо проблем вообще.

Первоначальные 15 минут: дежурный режим.
Последующие 15 Минут: процесс загрузки приемника с 
последующим активным использованием с переключением каналов, 
видеозаписью, воспроизведением, и т.д.


