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Радуга от Horizon:

Измеритель наземных сигналов 

HD-TM USB PLUS в красном

Horizon HD-TM USB PLUSМаленький, экономичный и быстрый наземный измеритель сигнала

HD-TM USB PLUS выглядит 
очень похожим на спутни-
ковые и кабельные копии в 
семье продуктов от Horizon™ 
. За исключением обозначе-
ния модели, напечатанного 
на передней панели, един-
ственный способ различить 
разнообразные модели – 
цвет пластмассового кор-
пуса. Дисплей, клавиатура и 
соединитель - все точно на 
том же самом месте. HD-ТМ 
USB PLUS распространяется 
с весьма практичной ней-
лоновой сумкой, зарядным 
кабелем для переменного 
тока (AC), автомобильным 

зарядным устройством для 
постоянного тока (DC), 
кабелем USB, прикрытием от 
дождя для передней панели, 
обоюдосторонним штекер-
ным разъёмом-адаптером 
типа “F“, переходным 
устройством УВЧ на “F” и 
двумя аттенюаторами на 
10 децибелов. Комплект 
батарей (NiMH 3300 mAh), 
установлен в прибор и 
позволяет Вам использовать 
прибор в течение 7 часов. 
К нему может быть получен 
доступ через открывающу-
юся откидную створку на 
нижней стороне корпуса. 
Так что, если потребуется, 
Вы можете заменить ком-
плект батарей или просто 
отсоединить их, если ожи-
дается продолжительный 
период бездеятельности. 
Это очень практично. 

Жидкокристаллический 
монитор 128x64 графиче-
ских пикселей расположен 
более или менее в центре 
передней панели. “F” 

После тестирования желтого анализатора (ТЕЛЕ-сателлайт 
10-11/2009), анализатора синего цвета (ТЕЛЕ-сателлайт 
06-07/2010) и серого анализатора (ТЕЛЕ-сателлайт 
12-01/2010), почему не подвергнуть рассмотрению красный? 
Красный цвет, применен Horizon™ для его наземных 
инструментов. HD-ТМ USB PLUS является улучшенной 
версией их модели HDTM. Порт USB позволяет Вам не 
только обновлять программное обеспечение или частотный 
план каналов, но  также позволяет Вам загружать любые 
результаты измерений на ПК для будущего сопоставления. 
Средствами прибора HD-TM USB PLUS могут также быть 
обнаружены аналоговые телевизионные сигналы, и даже 
больше параметров сигнала может быть измерено (как MER). 
Частотный диапазон расширен и теперь даже доступен 
простой анализатор спектра.
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разъём, для установки обо-
юдостороннего штекерного 
разъёма-адаптера типа “F“ 
или адаптера “F”- УВЧ рас-
положен слева, а клавиа-
тура пребывает с правой 
стороны дисплея. Термин 
“клавиатура” мог бы быть 
немного преувеличенным; 
есть только четыре кнопки. 
Измеритель можно заря-
дить, просто соединив одним 
концом зарядного кабеля с 
основанием анализатора, а 
другой конец с настенной 
розеткой переменного тока 
(AC).  Диапазон напряже-
ния переменного тока, с 
которым может использо-
ваться измеритель, доста-
точно широк так, чтобы 
Вы сможете использовать 
его почти повсеместно на 
земном шаре. У него не 
внешний блок питания. Он 
встроен в корпусе анали-
затора. Когда Вы собирае-
тесь уезжать, Вы можете, 
перезарядить использо-
ванную батарею в гнезде 
12V DC Вашего автомобиля 
и автомобильный кабель 
зарядного устройства при-
лагается к HD-TM USB PLUS. 
У сумки есть ремень, его Вы 
можете использовать, чтобы 
повесить прибор на Вашей 
шее. 

У нейлонового кофра есть 
вырезы для кабелей, таким 
образом, Вы не имеете 
необходимости извлекать 
анализатор, из него заря-
жая внутреннюю батарею. 
Дополнительно, у корпуса 
сбоку есть карман, в кото-
ром Вы можете держать, 
например, адаптеры и атте-
нюаторы. Аттенюаторы 
необходимы только тогда, 
когда измеряется очень 
сильный сигнал – больше 
чем  -20 dBm (> 87 dBμV). Это 
могло бы быть в том случае, 
если анализатор подклю-
чен близко к работающему 
антенному усилителю. Точно 
так же как у других моделей 
Horizon™ , быстрое началь-
ное руководство видимо на 
нейлоновой створке кор-
пуса, когда Вы открываете, 
чтобы использовать прибор. 
У этого анализатора есть 
довольно много маленьких, 
но приятных неожиданно-
стей. 

Использование
К н о п к а - с т р е л к а 

«Вверх» отображает 
меню «Настройка», кото-
рое состоит из 8 пунктов: 
Яркость, Контраст, Еди-
ницы РЧ (dBm, dBmV, dBμV), 

режим Шумоподавления  
(тот уровень, под которым 
сигналы проигнорированы = 
уровень шума), Сон (время, 
после которого измеритель 
сам выключает себя), Язык 
(Английский, Французский, 
Немецкий, Итальянский, 
Испанский, Нидерланд-
ский, Польский, Шведский, 
Датский, Норвежский, Хор-
ватский и Финский язык), 
Версия (программного обе-
спечения) и настройки по 
умолчанию (возвращающие 
к фабричным параметрам 
настройки анализатора). 
Стрелки вверх/вниз исполь-
зуются, чтобы выбрать 
пункт, в то время как кнопки 
вправо/влево изменять 
текущее урегулирование. 
Если же Вы нажимаете и 
держите стрелку в течение 
секунды,  то таким образом 
прибор выключится. Вот 
почему эта кнопка также 
помечена как «Выкл./OFF». 
Стрелка “Вниз” возвращает 
измеритель для обычного 

операционного использова-
ния. После приема появля-
ется экран Главного Меню, 
который состоит из девяти 
пунктов: «Выбор передат-
чика», «Полный поиск», 
«Краткий поиск», «тест Кру-
тизны», «Ручной поиск», 
«Канал регистрации», 
«Передатчик регистрации», 
«Зарегистрировать все», 
«Антенный усилитель». 

Мы сосредоточимся на 
трех из них: «Полный 
поиск», «Краткий поиск» и 
«Сохранить всё». Полный 
поиск делает, точно то, 
что Вы ожидали бы, что 
он сделает. Он начинается 
на самой низкой частоте и 
повышается возрастанием. 
Каждый раз он находит ана-

логовую несущую частоты  
или набор сигналов несу-
щих колебаний (частотное 
разделение каналов) COFDM  
и останавливается, показы-
вая первый экран резуль-
татов измерения сигнала. 
Стрелка “Вниз” по кругу 
чередует экраны результа-
тов. Хотя не каждый пара-
метр может быть измерен 
(например: анализатор не 
вычисляет шумовой порог 
для DVB-T и естественно 
не показывает диаграммы 
созвездия), большинство 
важных параметров изме-
рены или вычислены. Так, 
у нас есть уровни мощности 
и качественные параметры 
сигнала (C/N для аналого-
вых и MER для цифровых 
сигналов).
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передатчика» из Главного 
Меню, и выберите регион 
Вашей страны и, боже мой, 
цифровые частоты пере-
датчиков назначены на 
короткий режим поиска. 
Очень, очень удобно! Мы 
действительно счастливы, 
что Horizon™ включил функ-
цию – «журнал» в HD-ТМ 
USB PLUS.  Благодаря этой 
особенности Вы можете 
сделать полный автомати-
ческий поиск всей полосы 
пропускания и сохранить 
результаты каждого из 
идентифицированного сиг-
нала в память анализатора 
– обоих аналогового и циф-
рового. 

Это – очень хорошее 
дополнение к функциональ-
ной особенности записи 
канала и записи передат-
чика, которые имеют дело с 
обособленными сигналами. 
После загрузки программ-
ного обеспечения считы-
вателем записей для MS 
Windows™ с веб-страницы 
Horizon™ , Вы можете про-
смотреть результаты, 
сохраненные во внутрен-
ней памяти анализатора и 
загрузить их как файл ASC. 
Затем этот файл может, 
быть открыт любым рабо-
чим листом или текстовым 
редактором. HD-ТМ USB 
PLUS может обеспечить 
напряжение постоянного 
тока (DC), чтобы повести на 
большой скорости усилитель 
антенны. Это может быть 
или 5 V или 12 V постоянного 
тока. У прибора есть тест 
«Крутизны», который может 
быть полезным в обнаруже-
нии чрезмерного ослабле-
ния в кабеле антенны. Наше 
общее впечатление при 
использовании этого анали-
затора является таким - его 
весьма ловко и очень легко 
использовать! Ориентиро-
вание наземной антенны с 
его помощью просто забава. 
Он может быть также очень 
полезен в выявлении любых 
погрешностей при уста-
новке антенны. Несомненно, 
это не «Ролс Ройс» среди 
анализаторов сигналов, но 
он делает очень удивитель-
ное предложение по такой 
низкой цене!

Работа
Как только мы познако-

мились с функциональным 
действием HD-ТМ USB PLUS, 
пришло время сравнить его с 
различными анализаторами 
других марок. Мы взяли 
более передовые инстру-

Прибор HD-ТМ USB PLUS 
автоматически обнару-
живает параметры DVB-T: 
последовательность КАМ 
(квадратурно-амплитудной 
модуляции - QAM), норму 
символов, прямое исправле-
ние ошибок (FEC) и защит-
ный интервал. Мы даже 
имеем маленькие представ-

ления спектра, хотя его 
функциональные возмож-
ности ограниченны. Если же 
в полном режиме просмотра 
«Параметров настройки», 
анализатор показывает 
страну (в нашем случае это 
было: «Polska» (Польша)),  
это означает, что страна с 
преопределенными установ-

ками уже была обнаружена в 
анализаторе. Это еще более 
очевидно, когда Вы входите 
в «краткий поиск». Здесь 
анализатор просматривает 
только те цифровые каналы, 
которые должны будут быть 
доступны в Вашей местно-
сти. Чтобы выбрать Вашу 
область, перейдите в «Выбор 
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Manufacturer	 Horizon Global Electronics Ltd., England

Fax	 +44 (0) 1279 417 025

E-mail	 sales@horizonhge.com

Web page	 www.horizonhge.com

Model	 HD-TM USB PLUS

Function	 Digital and analog terrestrial TV meter with 
	 spectrum analyzer and USB data output

Input frequency	 49~861 MHz

Signal level	 -92.1dBm to -20 dBm

Masthead amplifier supply	 5 or 12V, 100 mA max.

Power supply 	 100~240 V, 50/60 Hz, 0.31A max.
	 12 V DC, 0.8 A max.

Operational time when fully charged	 7 hours typ.

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
Маленький, легкий  и очень удобный. Очень 

стремителен. Точное измерение цифрового 
сигнала. Приспосабливаемый для конкрет-
ного региона земного шара (страны) только 
лишь загрузкой надлежащих установок с веб-
страницы изготовителя. Встроенный блок 
электропитания. Доступный USB-порт позво-
ляет экспорт данных измерений. Простой 
встроенный анализатор спектра. 

-
Не совместим с DVB-T2

Мнение эксперта

менты, чтобы проверить, 
будут ли значения анали-
затора в гармонии с ними. 
Первый тест позаботился 
о замерах аналогового ТВ. 
(Смотрите график 1., 2).

 
Результаты измере-

ния уровня «Видео» были 
несколько ниже, чем тако-
вые у конкурентов, но 
различие не было драмати-
ческим. Разброс  результа-
тов среди C/N был весьма 
большой, но большое раз-
личие было не только между 
HD-ТМ USB PLUS, но также 
между двумя конкурентами 
которые мы использовали 
как эталон. Поэтому каждый 
анализатор должен выбрать 
частоту, где присутствует 
только шум для того, чтобы 
сформировать уровень 
шума. И каждый анализа-
тор может, использовать 
различную точку в частот-
ном спектре. Вот почему 
так называемое, «автома-
тическое» измерение C/N 
может быть столь непред-
сказуемым. Мы не должны 
сравнивать C/N, если изме-
рения были проведены 
различными моделями ана-
лизатора. Так какова же 
отличительная черта? Если 
мы поворачиваем антенну, 
мы будем всегда наблю-
дать усовершенствование 
C/N, если мы перемещаем 
её в надлежащее направ-
ление - независимо от 
того, какой измеритель мы 
должны были использовать. 
Но если мы хотим сравнить 
две антенные установки, мы 
должны использовать тот, 
же самый анализатор! Мы 
не должны измерять одну 
установку с одним типом 
измерителя и другую уста-
новку с другим типом. Не 
сравнивайте C/N аналого-
вых сигналов, измеренных 
с различными анализа-

торами! Ситуация лучше 
с цифровыми сигналами. 
Здесь, вместо такого зна-
чения как C/N мы обычно 
имеем значение MER, кото-
рое является также непо-
средственно связанным с 
качеством сигналов. 

Так как анализатор не 
должен произвольно выби-
рать любой уровень шума, 
он вместо этого измеряет 
распространение векто-
ров синфазно квадратур-
ных сигналов со сдвигом 
на 90 градусов, они имеют 
– превосходное значение 
и намного меньше зависят 
от типа анализатора или 

марки, которая использу-
ется. И каково же это было 
для HD-ТМ USB PLUS? Не 
плохо, действительно. Это 
в основном соответствовало 
результатам, полученным 
от обоих конкурентов с его 
результатами при измерении 
мощности канала так же как 
его результаты MER. (Смо-
трите график 3., 4.) Через 
несколько лет, аналоговое 
телевидение полностью 
исчезнет из эфира. Оче-
видно, прибор HD-ТМ USB 
PLUS хорошо подготовлен к 
наступлению того момента. 
Точность измерения в циф-
ровом сигнале не оставляет 
желать чего-либо.


