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- какой частью продуктивности 
Вы должны пожертвовать?

Моноблочный малошумящий приёмный блок  

Technomate TM-1M и TM-3D
Моноблочные малошумящие 
приемные блоки 

Одиночные и множественные малошумя-
щие приемные блоки (LNB) Technomate 
представленные в предыдущих выпу-
сках ТЕЛЕ-сателлайт оказались устрой-
ствами доказавшими, что они обладают 
исключительно хорошей производи-
тельностью. Мы решили проверить их 
моноблочные изделия, чтобы знать, 
имеют ли они такую же произво-
дительность, подобную их более 
популярным партнерам. Исполь-
зуя моноблок, по крайней мере, 
один из его малошумящих прием-
ных блоков позиционированным 
вне пределов фокуса антенны, 
его результаты по обыкновению 
немного хуже по силе сигнала и 
качеству. Поэтому не так много 
сигналов достигает малошумя-
щего приемного блока (LNB) 
вне центра по сравнению с 
малошумящим приемным 
блоком (LNB) в фокаль-
ной точке. Есть также 
потенциал для вмеша-
тельства сигнала от 
соседних спутников. 
Но насколько хуже 
сигнал в конвер-
торе вне центра? 
Мы провели 
тест, чтобы 
найти ответ.

Мы выбрали 

Technomate TM-1M & TM-3D 
Monoblock LNB

Малошумящие приемные блоки (LNB) 
высокой производительности для 
сдвоенного спутникового приёма.
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два продукта Technomate для 
нашего теста: ТМ-1M – клас-
сический шестиградусный 
моноблок и TM-3D – менее 
популярный трёхградусный 
малошумящий приемный 
моноблок (LNB). Качество 
изготовления обоих продуктов 
очень хорошее. Малошумящий 
приемный блок ТМ-1M спро-
ектирован соответствовать 
стандартной 40-миллиметро-
вой обойме, но из-за малень-
кого интервала между двумя 
малошумящими приемными 
блоками TM-3D требует опре-
деленной обоймы с 60-ти мил-

лиметровым диаметром. Оба 
моноблока могут быть пере-
ключены по протоколу DiSEqC 
1.0 командами “Position A/B” 
и оба - универсальные мало-
шумящие приемные блоки 
Ku-диапазона. Это означает, 
что у них имеются стандарт-
ные локальные осцилляторы 
частоты (LOF): 9.75 и 10.6 ГГц, 
которые выбираются исполь-
зованием сигнала на 22 кГц; 
поляризация электромагнит-
ной волны выбрана питающим 
напряжением (13V для верти-
кали и 18V для горизонтали). 
Как Вы можете видеть, мало-

шумящие приемные моно-
блоки (LNB) совместимы почти 
с каждым современным спут-
никовым приемником, доступ-
ным сегодня. 

Установка
Установка ТМ-1M была 

частью пирога. Мы только 
заменили одиночный малошу-
мящий приемный блок (LNB) 
на прицеленной офсетной 85 
сантиметровой антенне для 
HOTBIRD. Отклонение эпи-
центра от цели малошумя-
щего приемного блока (LNB) 
должно автоматически быть 

готовым принимать ASTRA. И 
действительно, наш анализа-
тор, немедленно обнаружил 
оба спутника с очень хорошей 
силой сигнала и качеством 
(смотрите снимок с экрана 
анализатора). У нас было 
больше забав с TM-3D. Ни у 
одной из наших зеркальных 
антенн  не было подходящей 
обоймы, мы должны были сма-
стерить временно используе-
мое крепление. Оно не было 
очень жестким, но это позво-
лило нам провести измерения. 
Мы выбрали пару: HOTBIRD 
13˚В.д. и EUTELSAT 16˚В.д. 

С этим конструктивом оба 
малошумящих приемных 
блока (LNB) расположены вне 
центра. Мы решились на уста-
новку антенны для EUTELSAT 
16˚В.д. так как его сигналы 
были более слабыми в нашем 
местоположении. Как, ока-
залось, это было полезной 
стратегией, и приблизительно 
через одну минуту у нас 
было оба спутника EUTELSAT 
16˚В.д. и HOTBIRD 13˚В.д. 
готовых к измерениям. Снова, 
наш анализатор показывал 
нам, что все работал отлично. 
Позже мы проверили другую 
пару: ASTRA 19.2˚В.д. и 
ASTRA 23.5˚В. долготы. Хотя 
мы знали, что они были разне-
сены больше чем на 3 градуса, 
мы хотели проверить, как 
далеко мы могли “растянуть” 
трёх градусный моноблок. 
Поскольку Вы можете видеть 
на другом снимке с экрана, 
было невозможно достичь 
двух “зеленых” результатов. 
Один из спутников был на 
грани приема (желтый смай-
лик). Однако если Вы имеете 
меньшую зеркальную антенну, 
скажем 70 сантиметров вместо 
типичных 85 сантиметров при 
смещении один моноблок в 3˚ 
станет как бы 4.5 градусным 
моноблоком.

Рабочие 
характеристики
ТМ-1M был первым гото-

вым к проверке. Мы сначала 
имели замеры эталонного 
малошумящего прием-
ного блока (LNB) разме-
щенного на зеркальной 
антенне, прицеленной 
на HOTBIRD 13˚В.д. 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
ТМ-1M (6˚) и TM-3D (3˚) малошумящие моно-

блоки - наилучшие устройства по производи-
тельности. Даже конвертор, расположенный 
вне центра, поставляет сигналы очень хоро-
шего качества. Их характеристики изготовле-
ния не желают ничего лучшего.

-
Есть маленькие ошибки в технических пара-

метрах Technomate, которые могут смутить клиента. Напри-
мер, крепления рожка подачи определены как 40 мм для 
обеих моделей, в то время как TM-3D требует нестандартного 
60 мм крепления. Значение шума определено как 0.2 деци-
бела в приложенном буклете, но оно 0.1 децибела на картон-
ной коробке.

Мнение эксперта 

Тогда, мы устанавливали 
моноблок и измеряемый мало-
шумящий приемный блок 
(LNB) определив точную точку 
местонахождения в фокусе 
антенны. Поскольку Вы можете 
видеть на диаграммах с мощ-
ностью канала, малошумя-
щий приемный блок (LNB) при 
тесте обеспечивал немного 
более слабый сигнал, чем 
наш очень хороший эталон-
ный одиночный малошумящий 
приемный блок (LNB). Однако 
сигнал был все еще в соответ-
ствии с большинством конку-
рентов, доступных на рынке. 
Но что, же относительно каче-
ства сигнала? Чтобы сравнить 
это, мы имели значения MER 

(Модуляционная частота появ-
ления ошибок) – сначала для 
нашего эталонного малошумя-
щего приемного блока и затем 
для центрального конвертора 
малошумящего приемного 
моноблока ТМ-1M. Результаты 
были превосходны! ТМ-1M был 
так же, неплох – как наш очень 
хороший эталонный малошу-
мящий приёмный блок (LNB). 
Затем пришло время иметь 
замеры малошумящего при-
емного блока (LNB) отклонён-
ного от эпицентра цели. Мы 
сравнили результаты с эталон-
ным одиночным малошумящим 
приемным блоком (LNB) при-
способленным на той же самой 
зеркальной антенне и при-

целенной на Astra 19.2˚В.д. 
Таким образом, малошумящий 
приемный моноблок (LNB) 
был отклоненным от эпицен-
тра, в то время как малошу-
мящий приемный эталонный 
блок (LNB) отлично позицио-
нирован в фокусе антенны. 
Очевидно, малошумящий при-
емный моноблок не мог быть 
столь хорошим как эталонный. 
Мы снова обратили внимание 
на немного более низкий уро-
вень сигнала, но более инте-
ресны были результаты MER. 
Графики говорят больше чем 
текст. Для большего количе-
ства транспондеров, умень-
шение в MER было только 1 
децибел. Это очень немного. 
Это может быть сравнимо с 
установкой с неподвижной 
антенной, оборудованной не 
таким превосходным мало-
шумящим приемным блоком 
(LNB). После достижения 
такого великолепного резуль-

тата с моноблоком с углом 
раскрыва шесть градусов, мы 
перешли к TM-3D. Результаты, 
которых мы достигли, были 
очень похожи на результаты 
вне центра малошумящего 
приемного моноблока блока 
(LNB) с углом раскрыва шесть 
градусов. Уменьшение в MER 
было от 0.5 до 1.5 децибелов 
для обоих спутников, и моно-
блок имел выходную мощ-
ность немного ниже, чем наш 
эталон. Поэтому наш эталон-
ный малошумящий приемный 
блок (LNB) был исключитель-
ным устройством в обоих 
случаях как по производи-
тельности C/N, так же как и по 
выходной мощности. Действи-
тельно трудно подыскать что-
нибудь соответствующее эму. 
Оставив место свободным, 
мы опубликовали только одну 
диаграмму, показывающую 
MER от TM-3D по сравнению с 
эталоном.

1. ТМ-1M принимает HOTBIRD 13˚ В.д. (в центре) и ASTRA 19.2˚ В.д.  (вне 
фокуса). Сила и качество обеих сигналов превосходны.

2. TM-3D принимает HOTBIRD 13˚В.д. и EUTELSAT 16˚В.д. которые дви-
гаются по окружности Земли с точным разносом в  3 .̊ Несмотря на то, 
что оба конвертора были вне фокуса, сила сигнала и качество были 
очень хороши. Вы можете видеть результаты для 4-х приемоответчи-
ков HOTBIRD 13˚В.д. и 2-х приемоответчиков EUTELSAT 16 ˚В.д.  Два 
других приемоответчика EUTELSAT были устаревшими и поэтому мы 
исключили их во время этого измерения.

3. Мы попытались поймать 2 спутника, обособленно равностоящих на 
4.3 .̊ Это были два ASTRA: 19.2˚В.д. и 23.5˚В.д.  Поскольку Вы можете 
видеть, TM-3D не гарантировал превосходные результаты, но прием 
был все еще возможен. Если у Вас есть антенна поменьше ~70-75 
см, то этот моноблок должен быть прекрасным выбором для такого 
спутникового интервала.


