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ализированный пункт меню 
используется, чтобы ото-
бразить законченное инфор-
мационное наполнение 
транспондера. Каждый обна-
руженный канал (независимо 
от того, телевидение это или 
радио), показан со всеми его 
техническими специфика-
циями (идентификатор аудио 
и видео). Если присутствует 
боле, чем один индивидуаль-
ный идентификатор (в случае 
множества дорожек звуко-
вого канала, например) Вы, 
можете определить, какой 
идентификатор должен быть 
распространяем. Это необхо-
димо, чтобы назначить груп-
повой IP адрес, порт и один 
из шести Ethernet интерфей-
сов к каждому выбранному 
каналу.

Также весьма возможно 
то, что канал может быть 
назначен больше чем на 
один Ethernet интерфейс, 
группу передачи или порт, 
чтобы распространять его 
на нескольких уровнях. Само 
собой разумеется, что шлюз 
DVB-IP NetUP 4x в состоя-
нии обработать данные 
Электронного программного 
гида (EPG) из полученных 
каналов, который перена-
правляется связующему 
программному обеспечению 
(middleware) для дальнейшей 
обработки. Такой путь пред-
усматривается для клиент-
ских приёмников цифрового 
интерактивного телевиде-
ния в сетях передачи данных 
по протоколу IP. В нашей 
испытательной установке 
мы выбрали для трансляции 
через шлюз сигналы от четы-
рёх различных спутников. А 

1. Все найденные каналы вне-
сены в список и могут быть инди-
видуально сконфигурированы.

2. Несколько групповых адресов и 
порты Ethernet могут быть опреде-
лены на каждый канал!

3. DVB-S2 транспондеры? Нет 
проблем!

4. Благодаря четырем разъёмам 
модуля условного доступа (CI) 
зашифрованные каналы могут 
также быть приняты и обрабо-
таны. Данные входного интер-
фейса (CI) отображены справа в 
меню параметров настройки.

5. Текущая конфигурация может 
быть сохранена на внешнее запо-
минающее устройство. 

6. Обновлениями программного 
обеспечения управляют
через интерфейс сети – разговор 
об удобстве!

7. Все шесть портов Ethernet могут 
быть конфигурированы 
индивидуально.
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именно, сигналы исходили 
от следующих транспон-
деров: Би-би-си на ASTRA 
28.8°в.д., MBC на NILESAT 7° 
з.д., ORF на ASTRA 19.2°в.д. 
и четвертый транспондер на 
TURKSAT 42°в.д. Настраи-
вая блоки настройки на 
предельно слабый сигнал 
со спутника ABS1 75°в.д. –  
оказалось, что все четыре из 
их были в состоянии произ-
вести безупречное аудио и 
видео. Мы просто не могли 
запрашивать большего! 

В целом мы достигли бро-
сающихся в глаза 32-х теле-
визионных каналов, которые 
были связаны в групповую 
трансляцию, используя 
IP адрес 224.200.200.201. 
Мы также могли назначить 
порт, например, 1234 и рас-
пространять индивидуаль-
ное использование каналов 
отдельных IP адресов, таких 
как 224.200.200.202, 
224.200.200.203 и так далее. 
Наш приём каналов закан-
чивался использованием 
AzBox™ ULTRA HD (см. тесто-
вый отчет в предыдущем 
выпуске ТЕЛЕ-сателлайт 
08-09/2010), который в 
настоящее время явля-
ется одним из только очень 
немногих приёмников спо-
собных к обработке IPTV 
совместно с DVB-S2. 

Настройка AzBox для того, 
чтобы принимать каналы 
нашей абсолютно приватной 
сети цифрового интерактив-
ного телевидения в сетях 
передачи данных по прото-
колу IP была легкой, и скоро 
мы были в состоянии пере-
мещаться вниз по списку 
из 32 каналов. Конечно, нет 
никакого смысла в установке 
такого IPTV для единствен-
ного клиентского приём-
ника, поэтому мы расширили 
нашу клиентскую базу, под-
ключив различные ПК в 
нашем редакционном офисе 
для IPTV доступа. Программ-
ное обеспечение проигры-
вателя VLC™ (доступно на 
www.videolan.org  для раз-
личных операционных 
систем), оказалось удобным 
решением для приема IPTV 
на ПК, и независимо от того, 
как интенсивно мы испыты-
вали, у нас не было никакой 
возможности когда-либо и 
каким-либо способом заста-
вить шлюз колебаться. На 
самом деле, не было даже 
малейшего отклонения. Это 
означало что, мы должны 
были изобрести испыта-
ние, которое дало бы шлюзу 
самую трудно вообразимую 
встряску. Как насчёт пере-

дачи Британского телеви-
дения коллеге в Таиланд, 
через цифровое интерак-
тивное телевидение в сетях 
передачи данных по про-
токолу IP? Мы вернулись на 
место и запустили VPN под-
ключения использованием 
двух VPN маршрутизаторов 
Netgear™ на каждом конце 
кабеля, перед включением 
IPTV шлюза. 

Потребовалось только 
несколько секунд, чтобы 
известить нас нашим кол-
легой, вошедшим в контакт 
с нами через Skype™, что 
попытка была успешной, и 
всё было отображено перед 
нашим коллегой. Для кого-то 
это может оказаться важно, 
мы действительно должны 
упомянуть на этом этапе, 
что мы в нашем офисе имеем 
очень быстрый доступ в 
Интернет, который пред-
лагает скорость передачи 
сверх 20 MBit/s. Какое либо 

меньшее значение было бы 
не достаточным для инфор-
мационного наполнения с 
высоким разрешением. В 
любом случае, наш тайский 
приятель был ошеломлён 
качеством аудио, и видео так 
же как сражён на повал ско-
ростью IPTV пакетов которые 
мы послали ему. Благодаря 
поддержке DVB-S2 шлюз 
не только способен к полу-
чению и распространению 
телевидения со стандарт-
ной чёткостью, но также 
и телевидения с высоким 
разрешением (HDTV/ТВВЧ) 
MPEG4/H.264. Мы не обнару-
жили никаких ошибок, при 
воспроизведении обратного 
информационного напол-
нения телевидения с высо-
ким разрешением (HDTV/
ТВВЧ) посредством цифро-
вого интерактивного теле-
видения в сетях передачи 
данных по протоколу IP. 
Кроме того, шлюз автома-

1. Точные статистические 
данные собраны для каждого 
порта Ethernet.

2. Сетевая маршрутизация.

3. Сервер MySQL, также как и 
сервер времени также доступен.

4. Много видео по требованию 
(VOD) может быть сохранено на 
встроенном жестком диске в 1 ТБ.
тически обнаруживает и 
корректирует технические 
параметры, такие как моду-
ляция и ошибочное исправ-
ление ошибок, что является 
особенностью, за которую 
мы можем, похвалить чрез-
вычайно высоко. 

Полное безупречное впе-
чатление от DVB-IP шлюза 
NetUP дополняется даль-
нейшим дополнительным 
количеством опций марш-
рутизации, интегрирован-
ным жестким диском на 
1TБ, так же как хорошей, 
очень дружественной осо-
бенностью обновления 
программного обеспече-
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Список AzBox HD Ultra, состоящий из обоих DVB-S и IPTV каналов.

графики (OSD) и представ-
ляет каналы, обрабатывае-
мые шлюзом в удобном для 
работы и визуально при-
ятном дизайне. Операторы 
могут даже добавить VOD 
(видео по требованию), бил-
линг или другие определен-
ные заказчиком функции, 
которые сделают такую IPTV 
сеть совершенной системой 
для гостиницы, больницы, 
апартаментов здания или 
подобных сфер использо-
вания. Мы должны доба-
вить на этом этапе, что 
NetUP не только предлагает 
свой шлюз как дискрет-
ный компонент, но также и 
как завершенную систему 
цифрового интерактивного 
телевидения в сетях пере-
дачи данных по протоколу 
IP посредством решений 
под ключ. По сути, он может 
содержать передачу свя-
зующего ПО (middleware) 
и видео по запросу (VOD), 
помимо базового шлюза 
сети. 

Combine IP 4x (англ. 
Internet Protocol Television) – 
комбинированное цифровое 
интерактивное телевидение 
в сетях передачи данных 
по протоколу IP, одна из 
таких систем, и здесь снова 
мы можем с уверенностью 
сказать, что завод – изго-
товитель не предлагает 
нерешительных решений: и 
IP шлюз цифрового телеви-
дения 4x и Combine 4x IP со 

встроенным связующим ПО 
(middleware) основаны точно 
на тех же самых аппаратных 
средствах. Так, если клиент 
уже эксплуатирует IP шлюз 
цифрового телевидения 
версии 4x и имеется потреб-
ность модернизировать его 
систему под IPTV, то такое 
устройство со встроенным 
связующим ПО (middleware) 
и видео по запросу (VOD), 
обслужит всё, ему только 
потребуется приобрести рас-
ширенное программное обе-
спечение, которое волшебно 
разблокирует все функции 
Combine 4x, без необходи-
мости изменять компоненты 
одиночных аппаратных 
средств. Эта опция усовер-
шенствования также одна 
из причин, почему каждый 
шлюз DVB-IP 4x оснащается 
огромным жестким диском на 
1TБ. Такая его способность 
будет востребована только 
тогда, когда однажды шлюз 
превратился в IPTV Combine 
4x устройство с видео по 
запросу (VOD), когда жест-
кий диск заполнен информа-
ционным наполнением для 
пользователей, чтобы про-
сматривать его каждый раз, 
когда у них возникнет необ-
ходимость в этом. 

Мы полагаем, что Вы 
можете поверить, на основе 
прочитанного Вами в настоя-
щее время, что мы были под 
неизгладимым впечатлением 
от шлюза DVB-IP 4x во время 

ния. Все, что потребуется, 
нужно оснастить последним 
встроенным программным 
обеспечением, загружае-
мым с вебсайта изготови-
теля и затем перемещаемым 
в NetUP DVB-IP Gateway 4x 
через сеть, используя FTP. 
Оно немедленно появля-
ется в обновлённом меню, 
подтверждается точным 
номером версии, и может 
быть загружено и установ-
лено простым щелчком. 
Все шесть портов Ethernet 
на 10/100/1000 Mbit совме-
стимы с локальной сетью, 
что означает их поддержку 
текущего максимума - техни-
чески это выполнимо. Шлюз 
непосредственно способен 
к одновременной обработке 
до четырех транспондеров 
с полной полосой пропуска-
ния до 240 МБ/Сек. 

С его размерами 
430x44x411 мм. он точно  
соответствует стандартным 
19-ти дюймовым стойкам или 
корпусу сервера, также как 
и чудовищным весом - 11.5 
кг (главным образом благо-
даря его высококачествен-
ному блоку питания). Как 
можно было бы, и ожидать от 
профессиональной аппара-
туры, шлюз автоматически 
перезагружается после сбоя 
питания и возвращается 
к действующему режиму, 
который использовался 
последним. Напряжения от 
90 до 240В переменного тока  
от 47 до 63 Гц может быть 
обработано блоком питания, 
который позволяет глобаль-
ное использование шлюза. 
В запущенном рабочем 
состоянии IP шлюз цифро-
вого телевидения NetUP 4x 
потребляет приблизительно 
100 Ватт мощности. В то 
время как шлюз цифрового 
телевидения IP NetUP 4x 
является одним компонен-
том из многих, тех которые 
и составляют абсолютную 
сеть цифрового интерактив-
ного телевидения в сетях 
передачи данных по прото-
колу IP, он может, конечно 

же, также использоваться 
ради самого себя, именно 
так как мы сделали в нашей 
испытательной установке. 
Он должен обрабатывать 
и преобразовывать сигнал 
цифрового телевидения в 
совместимый формат IPTV и 
таким образом используется 
как интерфейс между вход-
ным сигналом цифрового 
телевидения и IPTV сетями 
передачи данных по про-
токолу IP. Клиентские при-
ёмники, на другой стороне, 
просто переключаются 
между каналами и пакетами, 
используя различные IP 
адреса и порты. 

С таким подразумевае-
мым подходом шлюз мог 
бы функционировать как 
удобная опорная сеть для 
того, чтобы предоставить 
сигналы нескольким мони-
торам в пределах строения, 
и – естественно – для того, 
чтобы распространить спут-
никовые, кабельные или 
наземные сигналы через 
сеть или Интернет. Говоря 
об этом, все же еще неиз-
вестно удастся ли нам найти 
решение по разъединению 
нашего шлюза для испы-
тания так, как наш тайский 
коллега, кажется, в действи-
тельности между тем стал 
ярым поклонником Би-би-си 
(BBC). 

Он скептически был 
настроен против нас до 
окончания этого теста, 
потому что, так или иначе он 
не может принимать каналы 
Би-би-си в какой либо момент 
из-за пределов Таиланда. 
В большинстве случаев, 
однако, IP шлюз цифрового 
телевидения будет исполь-
зоваться как интеграль-
ный компонент в намного 
более мудрёной IPTV сети. 
В завершение этого, шлюз 
объединен со связующем 
программным обеспечением 
(ПО) (middleware), которое 
создает для поставщика 
программной услуги опреде-
ленный графический символ 
отображаемой экранной 
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Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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Превосходное качество сборки. Удобный 

низко пороговый блок настройки. Универ-
сальные сетевые опции. ТВ со стандартной 
чёткостью и прием телевидения с высоким 
разрешением (HDTV/ТВВЧ). Совместимость с 
DVB-S2. Опция обновления до Combine IPTV 
(англ. Combine Internet Protocol Television) – 
комбинированного цифрового интерактивного 
телевидения в сетях передачи данных по про-
токолу IP стандарта 4x.

-
Шум вентилятора.

Заключение Эксперта

нашего испытания. Необык-
новенное качество сборки 
и совершенная простота 
использования среди его 
ключевых характеристик. 
Тем временем у Вас всегда 
имеется под рукой исчерпы-
вающее и хорошо написан-
ное  руководство, вероятно 
даже то, что будет возмож-
ным, устанавливать и запу-
скать систему и без него. 

Естественно, технические 
детали и полезные подсказки 
могут быть найдены только 
в письменной документа-
ции. NetUP использует очень 
низкопороговые устройства 
тонкой подстройки, кото-
рые обеспечивают устойчи-

вый сигнал даже при совсем 
не совершенных условиях 
приёма. Благодаря, шести 
выходным портам Ethernet 
сигнал может быть сво-
бодно сконфигурирован и 
распространён на различ-
ном уровне. Дополнительно 
обращает на себя внимание 
спрятанная удобная функ-
ция обновления, которая 
может легко превращать 
шлюз IPTV в комбинирован-
ное устройство (Combine 
4x IPTV) цифрового инте-
рактивного телевидения 
в сетях передачи данных 
со встроенным связующим 
ПО (middleware) и видео по 
запросу (VOD).

MBC4 через  цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи 
данных по протоколу IP на AzBox Высокой чёткости (HD) 

Глоссарий:
DVB-IP Шлюз
Преобразовывает сигналы цифрового телевидения, при-

нятые через спутник, кабель или антенну
так, чтобы они могли обеспечивать сеть цифрового инте-

рактивного телевидения в сетях передачи данных по про-
токолу IP.

Связующее ПО (MIDDLEWARE) 
Заботится о показе информационного наполнения визу-

ально приятным способом.
Создает экранные меню для приёмников цифрового 

интерактивного телевидения в сетях передачи данных по 
протоколу IP и таким образом обеспечивает графический 
интерфейс для пользователей аппаратуры.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ (VOD)
Предоставляет стационарный доступ к сохраненному 

информационному мультимедийному наполнению. Пользо-
ватели, имеющие право доступа, могут запустить, приоста-
новить и полностью отключить магнитофон в любое время, 
не будучи ограниченными запланированными временными 
рамками.


