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4. … и затем они помещены в печь для 
завершающего спаивания.

5. Большие компоненты добавлены на 
монтажную плату вручную. Это изображение 
показывает ядро каждого модуля 
электропитания: трансформатор. 

6. Качество используемых электролитических 
конденсаторов определяет срок службы 
каждого модуля электропитания. POWER 
SPAUN использует только конденсаторы 
высшего качества, чтобы быть в состоянии 
гарантировать жизнь сверхсрочной службы – в 
то же самое время это также резко уменьшает 
преждевременные отказы. 

7. Большие компоненты собраны на этой 
сборочной линии. Начальник производства 
Корнелиа Каннвищер (Kornelia Kannwischer) 
(слева), контролирует ее коллег и выбирает 
тип модулей электропитания, которые 
производится.

8. Как только все компоненты собраны, 
монтажные платы помещены в это спаивающее 
волно-образующее устройство, которое 
спаивает все компоненты вместе. Технический 
контролёр Клаудио Саура (Claudio Saura) 
подтверждает, что устройство для спаивания 
работает безупречно.

9. Готово: законченные модули электропитания 
хранятся, пока они не потребуются для 
мультипереключателя или другого продукта. 
Устройства, заказанные третьей стороной, 
теми компаниями, которые желают извлечь 
выгоду из качества SPAUN, отгружаются по их 
предназначению.
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Проверка качества 
блока питания SPAUN

1. Все продукты SPAUN индиви-
дуально испытаны и проверены 
на технические сбои, прежде чем 
покинут производственные поме-
щения. Каждый модуль блока 
питания также получает индиви-
дуальную этикетку со штрихо-
вым кодом. После проведения 
контроля, штриховой код первого 
модуля электропитания оставля-
ется в верхнем углу для последу-
ющего просмотра. Штриховой код 
номера девяти остающихся ком-
понентов может быть составлен в 
логической последовательности 
(предыдущий модуль плюс 1).

2. Все десять модулей электропи-
тания проверены один за другим 
в этом испытательном устройстве 
с высоким напряжением. Больше 
чем 3000 Вольт используются, 
чтобы удостовериться, что блок 
электропитания не будет при-
чиной отказа во время молнии, 
например. 

3. Дисплей указывает, пройдён 
или нет тест на высокое напря-
жение. 

4. Затем, монтажная плата поме-
щена в устройство измерения, 
которое обследует все функции. 
Каждый модуль блока питания 
получает фактический ток для 
того, чтобы проверить выходную 
мощность. Зелёный светодиод 
(другой модуль питания в нижнем 
ряду на этом изображении) указы-
вает, какой модуль блока питания 
является в настоящее время 
активным. 

5. Ведущаяся регистрация 
измерений показывает, что все 
модули работают соответственно 
к спецификациям. Регистрация 
хранится в центре обработки 
данных SPAUN, и может быть вос-
становлена для каждого индиви-
дуального блока электропитания 
за десятилетия, если потребуется. 

6. Как только всё тестирование 
и измерения закончены,  мон-
тажные платы рассечены, чтобы 
быть установленными в  десять 
индивидуальных модулей блоков 
питания. Все служащие, работаю-
щие на производственном этаже  
POWER SPAUN GmbH должны 
носить антистатические ботинки. 

7. Кроме того, пол уложен анти-
статическим материалом, и 
предупредительный знак при 
входе убеждает каждого посети-
теля,  выполнять специальное 
предостережение в этой зоне.
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Блоки питания SPAUN 
для мультипереключа-
телей SPAUN
1. Выполняется функциональный 
дополнительный контроль прежде, 
чем блок электропитания SPAUN будет 
объединён с мультипереключателем SPAUN. 
Специализированная запись в журнале 
сопровождает каждую проверку.

2. Только теперь блок электропитания 
SPAUN достигает своего заключительного 
предназначения в мультипереключателе SPAUN. 
Эта служащая припаивает три контакта разъёма 
(0, 13 и 18 Вольт) блока электропитания.

3. Изготовление не закончено, пока не преодолен 
заключительный электрический тест: полностью 
собранное устройство, со всеми функциями, уже 
проверенными ранее, подключено к устройству 
тестирования на 3000 Вольт ещё раз. Только если 
эта последняя проверка преодолена, SPAUN 
пропустит продукт для продажи.


