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могло бы быть недостат-
ком, потому что зеркальная 
антенна должна находиться 
на вершине мачты. По этому 
если Вы планируете исполь-
зовать эту же мачту и для 
спутниковой антенны и 
для наземной антенны, Вы 
должны учесть это. Обычно, 
спутниковая антенна уста-
новлена ниже, а наземная 
антенна Яги выше, чтобы 
минимизировать влияние 
ветра на опору. Сборочные 
чертежи, сопровождающие, 
зеркальную антенну показы-
вали два способа монтажа: 
обычный способ с малошу-
мящим приемным блоком 
(LNB) установленным ниже 
отражателя (диапазон угла 
возвышения 30-90°) и пол-
ностью противоположный 
способ с установкой отра-
жателя сверху (диапазон 
угла возвышения 0-40°). Вы 
можете видеть оба варианта 
на фото. Установка “Верх 
внизу” выглядит немного 
фантастично, но всё рабо-
тает хорошо, предполагая, 
что Ваш спутник находится в 
диапазоне угла возвышения 
0-40°. Всё же более разумно 
использовать традиционный 
способ для спутников между 
30-40°, потому что отража-
тель располагается макси-
мально вертикально – таким 
образом, снижая риск нако-
пления осадков, помех при 
прямой видимости или нако-
пления пыли. 

Однако если Вам нра-
вится вызывать любопыт-
ство среди Ваших соседей, 
перевёрнутая установка 
может быть Вашим выбором. 
SVEC™ дает Вам больше 
чем готовую зеркальную 
антенну. Имеется дополни-
тельная укороченная мачта, 
которую Вы можете исполь-
зовать при монтаже кре-
пления или к стене, или на 
крыше. Интересная особен-
ность: это не должны быть 
вертикальные или горизон-
тальные поверхности. У Вас 
имеется в наличии плавная 
регулировка от 0 до 90°, так 
что Вы сможете использо-
вать что-либо достаточно 
твердое, чтобы установить 
основание антенны. В нашем 
тесте мы использовали одну 
из наших существующих 
вертикальных опор.

Сначала мы измерили кон-
курирующую этой антенне 
офсетную антенну на 60 см, 
после чего насадили SK60-
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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PWT19 на мачту. Графики 
повествуют целую исто-
рию. Зеркальная антенна 
SVEC™ изготовлена дей-
ствительно очень хорошо. 
Нам удалось достичь более 
сильного сигнала примерно 

на 1 dBμV притом же самом 
качестве сигнала, что и у 
конкурирующего продукта. 
Наше заключение – с гео-
метрией этой зеркальной 
антенны SVEC™ все пре-
восходно. 

Вот так зеркальная антенна на 60 см SVEC™ прибывает 
к клиенту: все части могут легко быть собраны.

+
Очень хорошее качество изготовления. 

Широкий диапазон угла возвышения: 0~90°. 
Плавное и легкое регулирование угла возвы-
шения и азимута. Прочная конструкция. Пре-
восходная геометрия = высокое усиление. В 
комплекте дополнительная укороченная мачта 
в виде кронштейна для монтажа на стене или 
на крыше.

-
Разработана, чтобы быть установленной на вершине 

мачты, что немного ограничивает её многосторонность.

Заключение Эксперта
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Офсетная 
антенна 
SK60-
PWT19 от 
SVEC

Тестирование диаграммы направленности в камере 
микроволнового излучения на частоте 11.0 ГГц при 

ширине луча: 3.05. График показывает первую сторону 
лепестка с - 30.0 децибелами. Зеркальная офсетная 
антенна  SVEC™ - действительно модель с высоким 

усилением.

Это сообщение показывает, что зеркальная 
поверхность антенны SVEC™ остается 

невредимой даже после 700 часового (1 месяц)
непрерывного воздействия соленого аэрозоля. 

Это - превосходный результат, позволяющий 
зеркальным антеннам SVEC™ выделяться на 

фоне продуктов от конкурентов. Покрытие SVEC™ 
обеспечивает выдающуюся долговечность этих 

зеркальных антенн.

Тестирование диаграммы 
направленности

Акт испытаний 
воздействия солевого 

аэрозоля


