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Приёмник для 
Интернет телевидения

Приёмник цифрового интерактивного телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP 

Jiuzhou DTP8300
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Jiuzhou DTP8300приёмник IPTV оборудованный первосортной технологией

Если Вы полностью повер-
нули приёмник и смотрите на 
возможности подключения на 
задней панели, то становится 
совершенно ясным то, что это 
– приёмный блок, который не 
получает сигналы со спутника, 
кабеля или наземной антенны. 
Все, что мы находим, является 
лишь портом Ethernet RJ45, 
когда дело доходит до ввода 
сигнала. Кроме того, есть, 
конечно, обычный диапазон 
разъёмов для Мультимедий-
ного интерфейса для стан-

дарта телевидения высокой 
чёткости (HDMI), три гнезда 
RCA для YUV, ещё три гнезда 
RCA для стереофонического 
звука и CVBS, оптический 
вывод S/PDIF, разъем S-видео 
и второй интерфейс USB. 
Там даже добавлен полезный 
механический переключатель 
питания, на этот раз, являю-
щийся ценной особенностью в 
теперешние времена. Дистан-
ционное управление, которое 
идёт с приёмником произво-
дит большое первоначальное 
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Приёмник цифрового интерактивного телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP 

впечатление, имеет все кла-
виши в пределах лёгкой дося-
гаемости, предлагая только 
необходимую обратную связь, 
клавиши ясно помечены. Если 
мы должны обдумать что-то 
заслуживающее улучшения в 
приборе, то это ИК приёмник, 
который требует от пользо-
вателей указания пультом 
на очень маленькую область 
на блоке – иначе Вы должны 
будете нажать нужную кла-
вишу несколько раз прежде, 
чем Ваша команда на самом 
деле будет получена на другом 
конце. Мы сосредоточимся 
на особенностях и возмож-
ностях приёмника  DTP8300 
через мгновение, но сначала, 
и это того стоит, рассмотрим 
решающие различия между 
телевизионным приёмом через 
антенну, кабель или спутник 
и IPTV (англ. Internet Protocol 
Television) - цифровое инте-
рактивное телевидение в 
сетях передачи данных по 
протоколу IP. Если приёмник 
использует цифровые спут-
никовые, кабельные или сиг-
налы от антенны, аппаратные 
средства адресата должны 
заботиться обо всех аспектах 

и обработки каналов, требу-
ется для того, чтобы создать 
Отображаемую экранную гра-
фику (OSD), а так же и для 
управления информационным 
наполнением, расположен-
ным со стороны поставщика 
программных услуг системы 
IPTV (англ. Internet Protocol 
Television) - цифрового инте-
рактивного телевидения в 
сетях передачи данных по про-
токолу IP. Там, так называемое 
межплатформенное связую-
щее программное обеспече-
ние ПО (middleware) (просто 
предварительно устанавлива-
емое заново, в виде сервера 
сети), заботится об установках 
каналов, перечисляет исполь-
зование определённых для 
провайдера модулей, обеспе-

чивая информационное напол-
нение видео по требованию 
(VOD), и создания приёмнику 
телевидения в сетях пере-
дачи данных по протоколу IP 
законченного пользователь-
ского интерфейса. При вклю-
чении цифрового телевидения 
в сетях передачи данных по 
протоколу IP, приёмник сое-
диняется со связующим про-
граммным обеспечением через 
порт Ethernet, и полученное 
информационное наполнение 
отображается от связующего 
программного обеспечения. 
Между прочим, связующее 
программное обеспечение 
также несёт ответственность 
за установление подклю-
чения к шлюзу DVB-IP, для 
приёма телевидения. Постав-

обработки сигналов. Это под-
разумевает не только приём, 
преобразование, расшиф-
ровку (если потребуется), и, 
наконец, выделение сигналов 
полученных из DVB потока 
данных, но также и управ-
ление каналом, обработкой 
данных из Электронного про-
граммного гида (EPG) и созда-
ние сообщений Отображаемой 
экранной графики (OSD) для 
взаимодействия с пользовате-
лем. В отличие от этого, при-
ёмник IPTV - в целом другая 
история. Проще говоря, это 
своего рода web-браузер спо-
собный воспроизвести аудио и 
видео. 

Он не должен производить 
поиск канала, он не имеет 
(или только в общих чертах) 
системы отображаемой экран-
ной графики (OSD) и ему нет 
никакой необходимости управ-
лять, обрабатывать, хранить, и 
организовывать каналы. Его 
основная задача состоит в том, 
чтобы отобразить на телеви-
зоре информационное напол-
нение, которое предоставлено 
в виде предварительно упа-
кованных пакетов данных. 
Такая технология получения 
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DTP8300 запускается с его собственным загрузочным экраном  

Главное меню, так как оно как сгенерировано связующим ПО Jiuzhou (Джиужоу)  

MBC Action на NILESAT 7° З.Д.  посредством цифрового интерактивного 
телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP  

В нашей испытательной установке список каналов содержит пять записей  

щики услуг хранят IP адреса и 
порты индивидуальных кана-
лов в пределах сети пере-
дачи данных по протоколу IP 
в связующем программном 
обеспечении (ПО). Теперь, 
если пользователь остановит 
свой выбор на определён-
ном канале в списке каналов, 
который создан и предостав-
лен связующим ПО, приёмник 
IPTV получает точный IP адрес 
и порт выбранного канала и 
начинает отображение переда-
ваемого видео потока. Теперь 
второе и главное различие 
между приёмом спутникового 
и цифрового интерактивного 
телевидения в сетях передачи 
данных по протоколу IP ста-
новится очевидным. Если Вы 
принимаете Ваш канал непо-
средственно через спутник, 
это означает, что всё информа-
ционное наполнение доступно 
на стороне получения (следо-
вательно, термин передача), 
в то время как приём цифро-
вого интерактивного теле-
видения в сетях передачи 
данных по протоколу IP это 
только средство информаци-
онного наполнения, которое 
было определённо как затре-
бованное, доступное в любое 
время. Конечно, все доступное 
информационное наполне-
ние находится у провайдера, 
ожидая, его востребования, 
но как только пользователь 
закажет определённое инфор-
мационное наполнение, запу-
скается потоковое вещание. 
Каждый клиент, так сказать 
обслуживается, индивиду-
ально, ему предоставляется 
– кроме стандартных радио 
и телевизионных каналов – 
видео по требованию, сдвиг 
во времени или провайдером 
может быть предложен пер-
сональный видеомагнитофон 
(PVR) без потребности покупки 
клиентом новых аппаратных 
средств. 

Образно говоря, приём 
вещания со спутника, через 
кабель или наземную транс-
ляцию походит на гигант-
скую волну распространения 
информационного наполнения 
на все приёмники в одно и то 
же самое время, в то время 
как цифровое интерактивное 
телевидение в сетях передачи 
данных по протоколу IP целе-
направленно предоставляется 
каждому подписчику отдельно, 
обеспечивая только опреде-
лённо затребованное инфор-
мационное наполнение через 
указанный маршрут. Не только 
каждый клиент IPTV обслу-
живается индивидуально, 
каждая сеть передачи данных 
по протоколу IP также харак-
теризуется индивидуальными 
настройками, в зависимости от 
требований поставщика про-
граммной услуги. В теории, 
провайдер IPTV может сво-
бодно выбрать IP адреса кото-

рые он хочет использовать для 
его сети, так же как исполь-
зуются групповые порты для 
трансляции и распределе-
ния телевидения и радио. 
Это в свою очередь означает, 
что приёмники оконечных 
пользователей должны быть 
настолько гибкими, чтобы 
вписываться в существую-
щие сети IPTV (англ. Internet 
Protocol Television) - цифрового 
интерактивного телевидения 
в сетях передачи данных по 
протоколу IP. В конце концов 
– прибор DTP8300  являясь 
оконечным терминалом, обо-
рудован специализирован-
ным меню установки, которое 
может быть вызвано для про-
смотра маленькой кнопкой на 
пульте дистанционного управ-
ления. Значение по умолчанию 
защищено кодом, и мы пред-
полагаем, что конечные поль-
зователи вообще избавляют 
их пальцы от настройки всех 
этих параметров. Меню разде-
лено на шесть пунктов, Основ-
ные Параметры настройки 
и Расширенные Параметры 
настройки интересны боль-
шинству. В Основных Пара-
метрах настройки Вы должны 
указать своему блоку как он 
должен соединиться с сетью 
Вашего провайдера цифрового 
интерактивного телевидения 
в сетях передачи данных по 
протоколу IP. Приёмник может 
или запросить IP адрес от сер-
вера протокола динамического 
выбора хост-машины или Вы 
можете назначить статический 
IP адрес для Вашего устрой-
ства. Если Вы подписались 
на услуги поставщика IPTV, 
который использует DSL для 
того, чтобы распространить 
его информационное напол-
нение Вы можете также уста-
новить связь с сетью передачи 
данных по протоколу IP через 
PPPoE. 

Однажды дополнительно 
установив сетевые параметры, 
такие как шлюз и получение 
адреса сервера имён доменов 
или получение через прото-
кол динамического выбора 
хост-сервера приёмнику IPTV 
необходимо знать точный 
адрес связующего межсете-
вого программного обеспече-
ния. В наших испытательных 
целях мы хотели использовать 
заданное по умолчанию связу-
ющее ПО, предопределённое 
Jiuzhou (Джиужоу), которое 
мы установили в нашем про-
верочном центре на стандар-
тно используемый ПК на базе 
Windows Microsoft IIS. Конфи-
гурируя сетевое подключе-
ние устройства, заданное по 
умолчанию межплатформен-
ное связующее программное 
обеспечение предстало перед 
глазами как нежданная, но 
очень приятная неожидан-
ность. Оно сделало возможным 
не только подключение через 
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Ethernet, но также и через 
локальную беспроводную сеть 
(WLAN). Если Вы предпочита-
ете все радиофицировать, Вы 
нуждаетесь в совместимом 
с локальной беспроводной 
сетью (WLAN) USB адаптере 
RT73, включив его в один из 
портов USB – как только он 
будет обнаружен системой, 
он может легко быть сконфи-
гурирован непосредственно в 
блоке. Теперь, когда все пара-
метры настройки завершены, 
приёмник IPTV сохраняет все 
данные и перезагружается, 
чтобы установить прямое 
подключение со связующим 
программным обеспечением. 
В то время как для обычных 
пользователей должно быть 
всё теперь установленным, 
мы, конечно, не могли обой-
тись без инспектирования 
Расширенных Параметров 
настройки, чтобы подкоррек-
тировать их для нашей испы-
тательной установки. 

В настоящее время доступ-
ными языками меню являются 
английский и китайский язык, 
но это применимо только к 
Главному меню и частично 
к Отображаемой экран-
ной графике (OSD) исходя-
щей от приёмника. Во время 
повседневного использова-
ния поставщик цифрового 
интерактивного телевидения 
в сетях передачи данных по 
протоколу IP связующим ПО, 
так или иначе, генерирует 
все элементы отображаемой 
экранной графики (OSD) и она 
может быть спроектированной 
согласно спецификации про-
вайдера. В Параметрах Видео 
пользователь может выбрать 
настройки вывода формата 
сообщений на ТВ как 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p и 1080i 
и могут быть доступны коэф-
фициенты пропорционально-
сти как 4:3 так и 16:9, так же 
замечательные  как PAL, NTSC 
или SECAM. Наконец, Расши-
ренные Параметры настройки 
меню могут быть использо-
ваны, чтобы изменить PIN код, 
который ограничивает доступ 
к Параметрам настройки 
меню и чтобы активизировать 
журнал протоколирования 
событий, который отправляют 
на сервер передачи файлов 
(FTP). Таким образом, постав-
щик услуг может постоянно 
контролировать любые сооб-
щения об ошибках, которые 

Меню параметров настройки DTP8300  

Доступ к сети через кабель или локальную беспроводную сеть (WLAN)  

Просмотр канала IPTV – панель информации снизу экрана также отображает 
информацию Электронного программного гида (EPG) если она предоставлена 
связующим программным обеспечением  

были созданы приёмником 
или о каких либо произошед-
ших проблемах. Благодаря 
этим данным доступным для 
поставщика услуг, возможно, 
предложить нестандартный 
сервис для клиента в случае 
необходимости. 

Дополняет конфигурацию 
возможностей настройки меню 
«Параметров настройки», 
краткий обзор системы, с её 
особенностью самопроверки 
и возможностью восстанов-
ления фабричных параме-
тров настройки. Используя 
web-браузер или USB накопи-
тель памяти также возможно 
модернизировать приём-
ник операционной системой 
– выделенный пункт меню 
доступен для облегчения 
такой процедуры. Как только 
все параметры настройки 
избраны, устройство нужда-
ется в перезагрузке для того, 
чтобы оно присоединилось к 
связующему ПО сети и ото-
бразило главное меню, сге-
нерированное связующим 
ПО провайдера. Используя 
его собственное связующее 
ПО Jiuzhou (Джиужоу) выра-
зительно демонстрирует 
некоторые из особенностей 
поставщиков программных 
услуг IPTV как инструмента 
взаимосвязи их внутреннего 
связующего программного 
обеспечения в комбинации с 
DTP8300. Поскольку Вы можете 
видеть снимки экранов, 
главное меню разделено на 
четыре главных области: 
верхняя зона соответствует 
функциям, в которой указана 
цветная маркировка, соответ-
ствующая кнопкам на пульте 
дистанционного управления 
и таким образом отлично при-
способленная для прямого 
обращения к оперативному 
телевидению, видео по тре-
бованию или к просмотру со 
сдвигом во времени. Левая 
область содержит особые воз-
можности, которые исполь-
зуются, не так часто, такие 
как игры или дополнительное 
информационное наполнение 
- видео по заказу (VOD). 

В окне, справа от этого раз-
дела вставлено в реальном 
масштабе времени видео в 
настоящее время выбираемого 
канала, в то время как в раз-
деле у основания экрана есть 
участок памяти для реклам-
ных подзаголовков свежего 
информационного наполнения 
видео по требованию (VOD) 
или другая расположенная у 
поставщика информация для 
подписчиков. В нашем испы-
тательном сценарии мы при-
соединились к собственному 
связующему программному 
обеспечению от Jiuzhou (Джи-
ужоу) через DVB-IP шлюз, 
установив его в нашей испыта-
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тельной лаборатории и затем, 
назначили соответствующие 
адреса для групповой пере-
дачи так, как было нужным. 
Это оставило нас с одной из 
наших трансляций каналов – 
транспондер MBC от NILESAT 
7° на з.д. - был мгновенно 
доступен для устройства в 
сети передачи данных по про-
токолу IP.

Вскоре Мы были впечатлены 
стремительной скоростью 
этого внятного небольшого 
блока, которому требова-
лось всего лишь менее одной 
секунды, чтобы переключиться 
между необходимыми инди-
видуальными потоками теле-
визионных каналов. Всякий 
раз, когда новый канал был 
представлен для просмотра, 
прибором DTP8300 отобража-
лась информация Электрон-
ного программного гида (EPG) 
для выбранного события, если 
такая возможность предостав-
лена связующим программным 
обеспечением. Каким образом 
будут использоваться опре-
делённые дополнительные 
клавиши на дистанционном 
управлении и отображение 
доступа к ним снова в зна-
чительной степени зависит 
от связующего межсетевого 
программного обеспечения 
провайдера. Если просмотр 
со сдвигом во времени досту-
пен, тогда им можно управлять 
точно так же как на любом 
другом приёмнике, и нет ника-
кой потребности, привыкать к 
новой пользовательской кон-
цепции. Цифровое интерак-
тивное телевидение в сетях 
передачи данных по прото-
колу IP совместимо с допол-
нительными особенностями, 
такими как новости, сводки 
погоды или текущие предло-
жения, предлагающиеся под-
писчикам, которые возможно, 
предназначить на функцио-
нальные различные клавиши 
на пульте дистанционного 
управления. Есть даже воз-
можность, заменить цифры 
для символьного ввода, так что 
Вы сможете использовать чис-
ловую клавиатуру для корот-
ких текстовых сообщений 
– точно так же как Вы посту-
пили бы со своим мобильным 

телефоном. Тем, кто заинте-
ресован в технической совме-
стимости устройство Jiuzhou 
(Джиужоу) DTP8300 поддер-
живает MPEG-4/H264, так же 
как видео Windows® Media 9. 
Встроенный браузер обраба-
тывает протоколы HTML 4.0, 
JavaScript 1.5 и виртуаль-
ную Java-Машину. Данные, 
поставляемые межсетевым 
связующим программным 
обеспечением, отображены 
Истинным Цветным 32-раз-
рядным Пользовательским 
Интерфейсом. Звуковой деко-
дер приспособлен для обра-
ботки WMA-9, Layer MPEG 1, 2 
и 3 (MP3), AAC LC,  AAC LC + 
Level SBR 2 так же как AAC + 
Level 2. Частоты дискретиза-
ции 22500, 44100 и 48000 Гц 
поддержаны, и у приёмника 
есть встроенная флэш-память 
на 128 Мбайт, синхронное 
динамическое ЗУПВ на 192 
Мбайта и 8 КБ СППЗУ. Одним 
словом, мы были впечатлены 
Jiuzhou (Джиужоу) DTP8300 
во время нашего теста. На 
рынке цифрового интерак-
тивного телевидения в сетях 
передачи данных по прото-
колу IP как обычно не оконеч-
ный пользователь выбирает 
прибор, устройство DTP8300 
главным образом будет выбо-
ром поставщиков цифрового 
интерактивного телевидения в 
сетях передачи данных по про-
токолу IP. Они должны поста-
вить точку блоком, который в 
состоянии воплотить в жизнь 
все особенности связующего 
программного обеспечения, 
поэтому это совершенный 
инструмент для предложения 
программ подписчикам. Даже 
оконечным пользователям, 
желающим остаться независи-
мыми от провайдера - постав-
ляемые аппаратные средства, 
такие как Jiuzhou (Джиужоу) 
DTP8300, будут предлагать 
все необходимые функции, 
удобство, и поглощение незна-
чительного пространства в 
гостиной комнате.

Параметры настройки IP  

Всегда необходимый: адрес связующего межсетевого программного обеспечения  

Расширенные параметры настройки  



DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57
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+
Маленький приёмник цифрового интерактив-

ного телевидения для сетей передачи данных 
по протоколу IP, который отлично пригоден для 
использования в гостиной комнате. Превосход-
ное качество видео, быстрое выполнение команд, 
посланных от дистанционного управления и хоро-
шее качество сборки, ключевые характеристики 
этого превосходного прибора.

-
Обозрение ИК приёмника могло бы быть 

немного больше.

Заключение эксперта
Вывод Видео в различных форматах  

Электронный программный гид (EPG), тактовый генератор и 
параметры настройки обновления   

Информация системы DTP8300  

Обновление операционного программного обеспечения DTP8300 
через сервер или USB брелок  


